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20 часовой разряд (78.0A) 
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Электрические 
игрушки

Использование усиленных решеток из свинца высокой чистоты.
Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется высокой 
плотностью энергии и повышенной защитой от коррозионной активности.
Технология двойной прокатки пластин и высокотемпературного отверждения.
Отличная способность к восстановлению после глубокого разряда
Низкий уровень саморазряда ≤2% в месяц (33Ач~3000Ач)
Еще более длительный срок службы при циклическом использовании (по 
сравнению с обычными гелевыми аккумуляторами).
Расчетный срок службы в буферном режиме при 25ºC 18 лет. 
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1. Поставьте ограничение по максимальному току 225  А.
2. Заряжайте постоянным током (CA), пока напряжение аккумулятора (заряженного) 
не достигнет 2.30-2.35 В при 25° С ( 77 ° F) 
3. Заряжайте постоянным напряжением (CV) в пределах от 2.30 до 2.35 В, пока ток не 
упадет ниже 9.0 А в течении как минимум 3 часов. 
4. Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения -5 мВ / °С.

1. Заряжайте аккумулятор постоянным напряжениес (CV) в пределах от 2.26 до 2.28 В 
с ограничением тока 225 А. При поддержании заряда при заданных значениях 
напряжения аккумулятор будет подбирать требуемый уровень тока и поддерживать 
себя в состоянии полной зарядки.
2. Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения -3 мВ / °С

GEL Deep Cycle
GEL 2-1500

2 В 1500 Ач 351±2мм 401±2мм 342±2мм 383±2мм 93.9 кг ≈0.35  мΩ T38

Номинальное 
напряжение
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сопротивление 
( в заряженном

 виде)ёмкость (10HR)

351(Д)х401(Ш)х342(В)х383(ВП) ТИП КЛЕММ
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